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300 
 

PENOSIL Premium Expanding Tapes 300 Premium Expanding 

Tape 300 este o bandă de etanșare auto-expandabilă impregnată. Se 

folosește în etasarea rosturilor obisnuite dar și a rosturilor de dilatare. 

Banda expandabilă este flexibilă, din spumă poliuretanică impregnată 

cu dispersie acrilică rezistentă la foc. Banda etanseaza și protejează 

rostul de praf, vânt și 

ploaie cu o densitate de până la 300Pa. Banda de etanșare auto-expandabilă prezinta 

proprietăți de izolare termică și fonică excelente. Este permanent elastic și se mișcă odată cu 

articulația. 

 

Domenii de utilizare 
Premium Expanding Tape 300 este conceputa pentru a oferi protecție împotriva intemperiilor, 

pentru izolația rosrurilor exterioare care sunt în mare parte acoperite. Domeniile de aplicare 

includ îmbinările fațadei, îmbinările cadrelor ușilor și ferestrelor; izolarea elementelor din 

beton și a acoperișurilor, a caselor din lemn și bușteni; izolarea fonică a pereților interiori și 

despărțitori; izolarea sistemelor de ventilație și schimb de aer împotriva sunetului și 

vibrațiilor. 

 

Beneficii 
• Instalare foarte rapidă și ușoară 

• Permanent elastica 

• Impermeabila la ploaia cu o densitate ≥ 300Pa 

• Clasa de foc B2 

• Etanseaza impotriva vântului și prafului 

• Permeabilă la difuzia de vapori 

• Rezistenta la temperatură 

• Compatibila cu majoritatea materialelor de construcție 

• Oferă izolare termică 

• Oferă izolare fonică 

 

Condiții de aplicare 
Temperatura la aplicare este cuprinsă între + 5°C și + 30°C. Nu curățați sub presiune sau cu 

solvenți puternici de bază acidă. Nu se vopsește. 

 

Instrucţiuni de aplicare 
Alegeți banda adecvată în funcție de lățimea rostului. Apoi alegeți lățimea benzii conform cu  

adâncimea rostului. Asigurați-vă că rostul este curat și uscat. Tăiați primii (și ultimii) 3-5cm 

din banda din rola. O parte a benzii este acoperită cu o țesătură adezivă pentru fixarea 



 
materialului. Indepartati banda de protectie a partii adezive și apăsați banda pe suprafata 

plana a rostului. În scop vizual, instalați banda cu 2–3 mm spre interior fata de marginea 

rostului. Banda va începe apoi să se extindă încet și să umple rostul. 

Manual de utilizare mai detaliat disponibil la producător. 

 

Date tehnice 
Proprietăți Unitate Valuare 

Clasificare DIN (18542)  BG2 

Etanșeitatea rosturilor împotriva ploii 

(18542)  

Pa ≥300 

Permeabilitatea la aer (DIN 18542, EN 

12114) 

m3 /(h*m*(daPa)2/3) ≤1,0 

Conductivitate termică λ 10,tr (DIN EN 

12667) 

W/m∙K ≤ 0,046 

Reacție la foc (DIN 4102)  B2 

Rezistența la temperatură °C -40 … +90 
Parametrii menţionați s-au obţinut la +23 °C şi 50% umiditate, dacă nu s-a specificat altfel. 

 

Culori 
Gri și negru 

 

Ambalare 

Lățimea 

benzii 

Lățimea 

rostului 

Lungime 

rola 

10mm 2-3mm 12.5m 

15mm 2-3mm 12.5m 

10mm 3-5mm 10m 

15mm 3-5mm 10m 

15mm 4-7mm 8m 

20mm 4-7mm 8m 

15mm 6-10mm 5.6m 

20mm 6-10mm 5.6m 

15mm 8-13mm 4.3m 

20mm 8-13mm 4.3m 

 

Condiții de depozitare 
Păstrați banda de etanșare rosturi într-un loc răcoros și uscat, în ambalaj original închis, la 

temperaturi între +1°C și +20°C. Termenul de valabilitate garantat este de 12 de luni. 

 

 
 

 

Nota: Instrucțiunile din prezenta documentație se bazează pe testele efectuate de producător și sunt prezentat cu bună 

credință. Datorită variațiilor în materiale și suporturi, precum și diverselor posibilități de aplicare care sunt dincolo de 



 
controlul nostru, nu suntem răspunzători pentru rezultatele obținute. Se recomandă testarea compatibilitatii produsului la 

locul de aplicare. 


