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PENOSIL Premium Expanding Tapes 

600 
 

PENOSIL Premium Expanding Tapes 600 este o bandă de 

etanșare auto-expandabilă impregnată. Este special concepută ca o 

garnitură de etanșare externă pentru îmbinările fațadelor și îmbinările 

cadrului ferestrei expuse direct la condițiile meteo foarte exigente. 

Banda are o aprobare BG1 conform DIN 18542. Banda expandabilă 

flexibilă, din spumă poliuretanică impregnată cu o dispersie polimerică rezistentă la foc. 

Banda este hidrofugă și rezistentă la UV, cu etanșeitate la ploaie de până la 600 Pa. 

Protejează articulația împotriva efectelor de umiditate și intemperii. Banda de etanșare este 

permanent elastică și se mișcă cu odată articulația. 

 

Domenii de utilizare 
Banda expandabilă este utilizată pentru etanșarea rosturilor de dilatare a fațadelor din beton și 

zidărie, ușă și fereastră, îmbinări cadru și foi de acoperiș. Poate fi folosită și pentru izolarea 

caselor din lemn și din bușteni; oferă izolare fonică a îmbinărilor pereților interni și 

despărțitori; pentru etanșarea sistemelor de ventilație și schimb de aer împotriva sunetului și a 

vibrațiilor. 

 

Beneficii 
• Instalare foarte rapidă și ușoară 

• Permanent elastică 

• Certificată BG1 conform DIN 18542 

• EC1 plus - emisii foarte mici 

• Clasa de materiale de construcție B1 - material greu inflamabil 

• Rezistentă la UV 

• Impermeabil la ploaia de ≥ 600 Pa 

• Etanșă la aer împotriva vântului și prafului, dar permeabilă la difuzia vaporilor 

• Rezistentă la temperatură și compatibilă cu majoritatea materialelor de construcție 

• Oferă izolație termică și izolare fonică 

• Potrivită ca finisaj exterior, poate fi vopsită cu vopsele de emulsie 

 

Condiții de aplicare 
Temperatura la aplicare este cuprinsă între + 5°C și + 30°C. Nu curățați sub presiune sau cu 

solvenți puternici de bază acidă. Banda precomprimată poate fi vopsită cu vopsele standard 

de emulsie. Cu toate acestea, acest lucru nu este necesar deoarece banda în sine este potrivită 

ca finisare externă. Manualul de utilizare mai detaliat este disponibil la producător. 

 

 

 



 
Instrucţiuni de aplicare 
Alegeți banda adecvată în funcție de lățimea rostului. Apoi alegeți lățimea benzii conform cu  

adâncimea rostului. Asigurați-vă că rostul este curat și uscat. Tăiați primii (și ultimii) 3-5cm 

de bandă din rolă. O parte a benzii este acoperită cu o țesătură adezivă pentru fixarea 

materialului. Indepărtati banda de protectie a părtii adezive și apăsați banda pe suprafata 

plană a rostului. În scop vizual, instalați banda cu 2–3 mm spre interior fată de marginea 

rostului. Banda va începe apoi să se extindă încet și să umple rostul. 

Manualul de utilizare mai detaliat este disponibil la producător. 

 

Date tehnice 
Proprietăți Unitate Valuare 

Clasificare DIN (18542)  BG1 

Etanșeitatea rosturilor împotriva ploii 

(DIN EN 1027)  

Pa ≥600 

Etanșeitatea intersecțiilor rosturilor 

împotriva ploii (DIN EN 1027) 

Pa ≥600 

Permeabilitatea la aer (DIN 18542, EN 

12114) 

m3 /(h*m*(daPa)2/3) a≤1.0 

Rezistenta UV (DIN 18542) cereri indeplinite cereri indeplinite 

Compatibilitate cu materialele de 

construcție adiacente (DIN 18542) 

°C max +80 

Conductivitate termică (DIN EN 12667) W/m∙K ≤ 0,043 

Grosimea difuziei vaporilor (DIN EN 

ISO 12572), Sd 

m ≤ 0,5 

Factorul de rezistență la difuzia vaporilor 

(DIN EN ISO 12572), µ 

 ≤ 100 

Reacție la foc (DIN 4102)  B1 

Rezistența la temperatură °C -30 … +90 

Emisii VOC  EC1 plus 
Parametrii menţionați s-au obţinut la +23 °C şi 50% umiditate, dacă nu s-a specificat altfel. 

 

Culori 
Gri și negru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ambalare 

Lățimea 

benzii 

Lățimea 

rostului 

Lungime 

rola 

10mm 2-3mm 12.5m 

10mm 3-5mm 10m 

15mm 3-5mm 10m 

15mm 4-7mm 8m 

20mm 4-7mm 8m 

15mm 6-10mm 5.6m 

20mm 6-10mm 5.6m 

20mm 8-12mm 4.3m 

25mm 8-12mm 4.3m 

25mm 10-15mm 3.3m 

30mm 10-15mm 3.3m 

30mm 12-20mm 3.3m 

40mm 12-20mm 3.3m 

 

Condiții de depozitare 
Păstrați banda de etanșare rosturi într-un loc răcoros și uscat, în ambalaj original închis, la 

temperaturi între +1°C și +20°C. Termenul de valabilitate garantat este de 18 de luni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Instrucțiunile din prezenta documentație se bazează pe testele efectuate de producător și sunt prezentat cu bună 

credință. Datorită variațiilor în materiale și suporturi, precum și diverselor posibilități de aplicare care sunt dincolo de 

controlul nostru, nu suntem răspunzători pentru rezultatele obținute. Se recomandă testarea compatibilitatii produsului la 

locul de aplicare. 


