
FIȘĂ TEHNICĂ 

 

PENOSIL Bandă Butilică cu Folie 

de Pâslă (NTA PRO) 
 

 

PENOSIL Bandă Butilică cu Folie de Aluminiu: Banda de 

etanșare cu butil, autoadezivă și sub formă de pad, cu folie din 

polipropilenă. 

 

 

Descriere: 
Este o bandă de etanșare autoadezivă sau un tampon constând într-un compus adeziv din 

cauciuc butilic de polipropilenă. Se caracterizează prin ușurința de îndepărtare a pâslei 

siliconizată. A fost dezvoltat pentru aplicații unde este necesar să aveți o proprietate de mare 

aderență pe materiale precum beton, plăci de ipsos sau ceramică și pentru o suprafață netedă, 

absorbantă. Fleece-ul nețesute permit bandei să se sigileze și să se aplice ușor peste 

articulații/îmbinări. Este compatibil cu adezivii obișnuiți (adezivi pe bază de ciment sau non-

ciment) și este ideală pentru utilizarea sub lucrările din lemn și acoperiri ceramice. Banda 

este foarte adezivă, chiar și la temperaturi scăzute, pe toate tipurile de suprafețe dar mai ales 

pe plastic, sticlă, oțel, policarbonat și lemn. Compatibil cu cea mai mare parte a bitumului 

prezent pe piaţă. Produsul trebuie protejat de razele UV. Este disponibilă sub formă de bandă 

sau tampon, cu diverse dimensiuni, pentru 

aplicații multi-scop. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Date tehnice 

Caracteristici Valoare Test 

Tipul de film / Culoare Pânză din polipropilenă / alb 

Tipul de compus / Culoare Butil cauciuc adeziv / gri 

Grosimi standard 1.0 mm * 

Rezistență la tracțiune Long. 140 N/50 

mm | Trans. 105 

N/50 mm 

EN 12311-1 

Alungire la rupere Long. 100 % | 

Trans. 100 % 

EN 12311-1 

Solide 100 % - 

180 ° aderență pentru peeling 20 N/cm ASTM D 1000 

Probe Tack 8.0 N ASTM D 2979 

Flux Vertical 0 mm ISO 7390 

Temperatura la aplicare 0 °C / + 40 °C - 

Intervalul temperaturii de funcționare - 30 °C / + 90 °C - 

 

Caracteristici: 
• Proprietăți adezive excelente; 

• Capacitate mare de prelucrare și modelare; 

• Aplicare la rece; 

• Aderență excelentă la temperaturi scăzute; 

• Impermeabil și etanș; 

• Stabilitate excelentă la căldură; 

• Pânza de protecție a adezivului foarte ușor de îndepărtat; 

• Nu permite trecerea uleiurilor; 

• Fără solvenți. 

 

Domenii de utilizare: 
Banda NTA PRO a fost concepută pentru a etanșa îmbinările între plăci/pereți și podea 

(cărămidă sau alte materiale folosite la construcții). Poate fi de asemenea utilizată pentru 

etanșarea și îmbinarea celor mai multe  materiale de construcție cel mai des întâlnite. Este 

ușor de utilizat în spații mici și înguste. 

 

Dimesiuni și ambalaj: 
Role: 

Lungimea standard: 15 m *. 

Grosime standard: 1,0 mm *. 

Pad-uri: 

Lungime și lățime standard: 320 mm *. 

Grosime standard: 1,0 mm *. 

Alte grosimi și lățimi sunt disponibile la cerere. 

Rulouri și tampoane sunt ambalate în cutii. 

 

 



 

Pregătirea suprafeței:  
Banda de etanșare sau pad-ul trebuie aplicată pe o suprafață curată, uscată, suprafață netedă și 

fără praf. Pentru o aplicare între 0 ° C și 5 ° C, asigurați-vă că îngheț sau condensul lipsesc la 

suprafață. În cazul suporturilor poroase este recomandabil să se stabilizeze suprafaţă. Nu sunt 

necesare instrumente speciale pentru a instala NTA PRO. 

 

Condiții de aplicare: 
Începeți prin înlăturarea protecției care acoperă adezivul și poziționați banda de etanșare sau 

pad-ul. Realizați o presare cu o rolă pentru a evita apariția bulelor de aer. Când îmbinați două 

benzi sau pad-uri, utilizați o suprapunere de cel puțin 5cm. Apăsați constant cu o rolă sau un 

tampon de pânză. Protejați materialul de razele UV timp de câteva săptămâni de la instalare. 

 

Depozitare: 
Calitatea și caracteristicile materialelor rămân nealterate pentru o perioadă lungă de timp. Cu 

toate acestea, se recomandă utilizarea produsului în interval de 12 luni de la data producției. 

Produsul trebuie păstrat în ambalajul original și nedeschis, într-un loc uscat și bine ventilat, la 

o temperatură între + 5°C și + 40°C. Depozitarea la temperaturi mai mari de 50°C poate duce 

la dificultăți în îndepărtarea protectiei adezivului atunci când aplicați. Produsul nu este afectat 

de îngheț. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALELE NU SUNT PERICULOASE PENTRU UTILIZARE. ÎN CONDIȚII SPECIALE, ESTE POSIBIL VĂTĂMAREA CELUI CARE LE 

UTILIZEAZĂ. A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE GĂSESC ÎN FIȘA CU DATE DE SIGURANȚĂ. 

PRODUCĂTORUL ÎȘI LIMITEAZA RĂSPUNDEREA LA UTILIZĂRILE ȘI APLICAȚIILE DESCRISE IN ACEST DOCUMENT. ETANȘANȚII DIN 

BITUM ȘI BUTYL SUNT PRODUSE PLASTICE DEFORMABILE. NU UTILIZAȚI PENTRU FIXĂRI PERMANENTE SAU ÎN APLICĂRI UNDE SE 

NECESITĂ FIXARE MECANICĂ. ADEZIVELE BITUM ȘI BUTYL SUNT SENSIBILE LA SOLVENȚI. UTILIZATORUL TREBUIE SĂ VERIFICE ÎN 

PREALABIL COMPATIBILITATEA PRODUSULUI CU SUPRAFAȚA ÎN SPECIAL CU ATENȚIE LA CONDIȚIILE LIPIRE, COMPATIBILITATE  

CHIMICĂ ȘI TEMPERATURA DE APLICARE. INFORMAȚIILE REZULTATE PE ACEST  DOCUMENT AR PUTEA VARIA CU +/- 5%. 

PRODUCĂTORUL REZERVĂ DREPTUL DE A SCHIMBA CARACTERISTICILE PRODUSULUI ÎN ORICE TIMP FĂRĂ NOTIFICARE 

ANTERIOARĂ. 


