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SILICON NEUTRAL REZISTENT LA FOC

DESCRIERE PRODUS:

OLIVE PIROFOC este un silicon low modulus,
mono-component, neutru, pentru etansare elastica
cu rezistenta la foc. Sunt special concepute pentru
etansarea la intemperii a imbinarilor de dilatatie in
cazul in care este necesara o rezistenta la foc.

DOMENII DE APLICARE:

Sistemele de etansare a imbinarilor de etansare la
foc in constructii si aplicatii pentru geamuri,

de exemplu:

» Panouri prefabricate, pereti cortinati, fatade, pereti
despartitori etc.

» Conductele de ventilatie si fum, pasajele de cabluri,
patrunderile tevilor etc.

* Instalarea geamurilor de protectie.

OLIVE PIROFOC are o aderenta excelenta la o
gama larga de substraturi poroase si neporoase si
este, de asemenea, adecvata pentru utilizarea in
penetratii, cum ar fi cablurile sau canalele, prin
structuri cu rezistenta la foc.

* Toate instalatiile
PRINCIPALELE BENEFICII:

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

Substraturile trebuie sa fie curatate, uscate, fara agenti
de etansare vechi, praf, grasimi si alte contaminanti care
pot afecta aderenta.

OLIVE PIROFOC are o aderenta buna la cele mai
cunoscute substraturi, totusi se recomanda un test
preliminar de aderenta pe fiecare suprafata. Pentru o
aderenta optima, unele substraturi trebuie sa fie pregatite.
MASURI DE SIGURANTA:

Spuma de polietilena din celule inchise (OLIVE Cellular

» Rezista la foc timp de 4 ore.

* Fara halogen, solvent si azbest.

* Tratare rapida neutra. Fara miros

« Elasticitate ridicata.

» Excelenta aderenta la suprafete intr-o gama larga
de materiale de constructii.

+ Foarte buna rezistenta la UV, vreme si
imbatranire.

* Durata lunga de viata.

Strip) si tijele din vata minerala (OLIVE Fiberfoc) sunt
materiale adecvate pentru obtinerea calitatiei necesare.
(Vezi tabelul 1)

REMARCI:

Nu utilizati OLIVE PIROFOC pe suprafete bituminoase
sau pe materiale de constructie care ar putea elimina

SPECIFICATII TEHNICE:

 Timp rezistenta la foc: 4 ore conform EN: 13501-2.
(CIDEMCO-TECNALIA, Raportul nr. 17067/4)

* Testat in conformitate cu EN: 1366-4"Testul de rezistenta
la foc pentru instalatiile de service. Garnituri de etansare
lineara ". (Echivalent cu BS 476, Partea 20). (CIDEMcO  Uleiuri, plastifianti sau solventi.

TECNALIA, Raportul nr. 25491, 27388/2, 27874/2) OLIVE PIROFOC nu trebuie utilizat pentru geamurile

- FISA PERFORMANTEI DE INCENDIU: B-s3, d0 conform Structurale.

EN: 13501-1.(CIDEMCO-TECNALIA, Raportul nr. 20944/2) Nu este recomandat pentru aplicatii de contact direct cu
- Testat in conformitate cu EN: 13823: "Teste de reactie ~ alimentele. i

la foc pentru produse pentru constructii" si EN-ISO: 11925-2 Nu exista aderenta la PE, PP, PTFE (Teflon®). In cazul
"Ignitabilitatea produselor pentru constructii supuse la materialelor necunoscute, se recomanda teste de
inducerea direct a flacarii". aderenta.

(CIDEMCO-TECNALIA, Raportul nr. 20944/1) Produsul neacoperit poate fi usor indepartat cu alcool
- OLIVE PIROFOC indeplineste cerintele: sau metil-etil-cetona (MEK). Adezivul intarit trebuie

ISO 11600 F + G - 25LM
DIN 18545 E
SNJF Cat 1 - 25E

indepartat mecanic.
OLIVE PIROFOC nu poate fi vopsit.
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PROPRIETATI TIPICE:

Material de baza:

Miros:

Consistenta:

Densitate specifica

Timp formare membrana
Rata de uscare:
Temperatura la aplicare:
Temperatura de rezistenta:

Proprietatile materialului uscat:
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Silicon oxim mono-component
Aproape fara miros
Pasta

Aprox.1.25 g/ml
Aprox. 20 minute: . (
Aprox. 2-3 mm dupa 24 de ore (
intre  5°C si 40 °C

23°C; 50% R.H.)
23°C; 50% R.H.)

-40°C to 150°C

Duritate A Shore: 25

Capacitate de miscare in rost: +25%

Modulus la 100% elongatie (ISO 37): 0.38

Rezistenta la intindere: 1.60 MPa.

Elongatie la rupere: > 650 %

REZISTENTA LA FOC: (Tabelul 1)
Dimensiune Evaluare
rost Marial EN 1366-4 Clasificare:
Latime |Adancime| lucrat Orientare Complet | Etanseitate EN 13501-2
(mm) (mm) (min.) (min.)

10 8 MW Vertical 180 (*) 180 (*) E 180 EI 180-V-X-F-W 00 to 10
10 8 MW Orizontal 180 (%) 180 (*) E 180 EI 180-T-X-F-W 00 to 10
30 15 MW Vertical 240 194 E 240 EI 180-V-X-F-W 00 to 30
40 10 PE Vertical 240 164 E 240 EI 120-V-X-F-W 00 to 40
40 20 MW Vertical 240 240 E 240 EI 240-V-X-F-W 00 to 40
60 30 THP Vertical 240 240 E 240 EI 240-V-X-F-W 00 to 60
100 30 MW Vertical 240 240 E 240 EI 240-V-X-F-W 00 to 100
100 30 MW Orizontal 180 (*) 180 () E 180 EI 180-T-X-F-W 00 to 100
150 30 MW Vertical 240 240 E 240 EI 240-V-X-F-W 00 to 150

(*) Test oprit dupa 3 ore

Legenda: MW: Vata minerala - Fiberfoc / THP: spuma PU armata / PE: spuma de polietilena
V: Constructie verticala de sustinere - imbinare verticala; T: Constructie verticala de sustinere-imbinare orizontala
X: Nicio miscare; F: Campul (imbinare realizata in conditii reale); W: Latimea imbinarii

AMBALARE, DEPOZITARE SI SIGURANTA:

OLIVE PIROFOC se livreaza in cartus de 300 ml.

Termenul de depozitare este de 12 luni in ambalajul original original nedeschis, in conditii atmosferice uscate si protejat
de lumina directa a soarelui la temperaturi cuprinse intre + 5°C si + 25°C.

Pentru informatii suplimentare privind siguranta, consultati fisa tehnica de securitate corespunzatoare.

Recomandarile de utilizare sunt definite prin intermediul standardelor utilizate in mod obisnuit, destinate ca indrumare. Datorita varietatii mari de materiale si
conditii, care depasesc cunostintele si controlul nostru, va recomandam sa va asigurati ca produsul este potrivit pentru aplicarea acestuia, efectuand suficiente
incercari anterioare. Aplicarea si utilizarea produselor noastre este in afara controlului nostru, care sunt in responsabilitatea exclusiva a utilizatorului. In cazul

in care orice responsabilitate ar trebui sa fie considerata a noastra, aceasta ar fi numai pentru orice daune si pentru valoarea de bunuri furnizate de noi si utilizate
de client. Este subinteles ca garantam calitatea ireprosabila a produselor noastre in conformitate cu Conditiile Generale de Vanzari si Furnizare.
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